MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB- HE
(AHORRO DE ENERGIA)

Introduccion

Tal y como se describe en “Objeto” del apartado I: Este Documento Bésico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de ahorro de energia.
Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas HE 1 a HE 5 y la seccién HE 0
que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicacion de cada seccion supone el
cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito basico "Ahorro de energia".

Art. 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (H E)

El requisito basico “ahorro de energia” consiste en conseguir un uso racional de la energia necesaria
para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Las Exigencias basicas de ahorro de energia (HE)  son las siguientes:
Exigencia basica HE 0: Limitacion de consumo energético

Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacioén
Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Seccion HE 0
Limitacidn de consumo energético

Ambito de aplicacion

Esta seccién es de aplicacion en:
a) Edificios de nueva construccién y ampliaciones de edificios existentes.
b) Ampliaciones, reformas o cambios de uso

Segun la Parte |, del CTE , capitulo 1 de Disposiciones Generales, en el articulo 2 de Ambito de
Aplicacion , apartado 3 dice:

Cuando la aplicacion del Codigo Técnico de la Edificacién no sea urbanistica, técnica o econémicamente viable
0, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervencion o con el grado de proteccion del edificio, se
podran aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuacion efectiva.

El caso que nos ocupa tiene una limitacién econémica importante, tal y como se informé desde la
Alcaldia al comienzo de la redaccién de este proyecto, por lo que la técnica que suscribe esta
memoria resuelve dejando la aplicacion de este DB para otra Fase de Intervencién en la Edificacion
destinada a Comedor Escolar.

La técnica gue suscribe, considera gue:

- La limitacion econdmica para la 12 Fase de Ejecucidn impide que en esta primera parte pueda
realizarse el cumplimiento de este DB-HEO en la parte de la edificacion existente que ademas esta
completamente abierta a la zona de ampliacién (forma un Unico espacio interior).

Como se explica en otros apartados de esta memoria se mantiene al maximo la construccion
existente, solo se interviene en remodelacion interior ademas de instalaciones pero todo el tema
estructural (tanto forjado sanitario como de cubierta), fachadas actuales salvo en el tramo de unién
con el cuerpo de ampliacion, la carpinteria exterior actual en la cocina y aseos, se mantiene.
Tampoco se interviene en la Caldera actual para la instalacion de calefaccion del edificio que se
proyecta, ya que se utilizara la Caldera General instalada actualmente en el Centro Escolar.

- En un Fase posterior se intervendria para hacer cumplir la Limitacién de Consumo Energético, se
podria hacer un aislamiento por la cara exterior del cerramiento de las fachadas de la edificacion
existente, se cambiaria la carpinteria de las ventanas que actualmente se mantienen en la cocina y
aseos, para con ello permitir el mayor grado posible de adecuacion efectiva.



- El funcionamiento del comedor es con servicio de catering, por lo que no se consume energia para
la elaboracion de la comida.

El comedor funciona solamente a la hora de comida, por lo que como maximo los nifios/as estan en
las dependencias un n° de horas que es igual o menor a dos horas diarias. Y hay que tener en cuenta
que no hay servicio de comedor en el periodo de vacaciones del calendario escolar, es decir
vacaciones de Navidad, de Semana Santa y las Estivales, sin contar los periodos de puentes,
carnaval, etc.

- Por lo que se considera que es mas importante para la Administracion que va a realizar una
aportacion econdmica, en cuanto a la Limitacién de Consumo Energético, invertir con prioridad en la
Edificacién destinada a Aulas del mismo Centro Escolar ya que el nimero de horas de permanencia
es muy superior a las horas de uso de la edificacion de Comedor Escolar del presente proyecto para
con ello conseguir el mayor grado posible de adecuacién efectiva.

Seccion HE 1
Limitacién de demanda energética

Ambito de aplicacion
Esta seccién es de aplicacién en:
c) Edificios de nueva construccion.
a) Intervenciones en edificios existentes: Ampliaciones, reformas o cambios de uso

Segun la Parte |, del CTE , capitulo 1 de Disposiciones Generales, en el articulo 2 de Ambito de
Aplicacion , apartado 3 dice:

Cuando la aplicacion del Codigo Técnico de la Edificacién no sea urbanistica, técnica o econdmicamente viable
0, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervencion o con el grado de proteccion del edificio, se
podran aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuacioén efectiva.

El caso que nos ocupa tiene una limitacién econémica importante, tal y como se informé desde la
Alcaldia al comienzo de la redaccion de este proyecto, por lo que la técnica que suscribe esta
memoria resuelve dejando la aplicacion de este DB para otra Fase de Intervencién en la Edificacion
destinada a Comedor Escolar.

La técnica que suscribe, considera que:

- La limitacion econémica para la 12 Fase de Ejecucion impide que en esta primera parte pueda
realizarse el cumplimiento de este DB-HEL en la parte de la edificacién existente que ademas esta
completamente abierta a la zona de ampliacion (forma un Unico espacio interior).

Como se explica en parrafos anteriores de esta memoria se mantiene al maximo la construccion
existente, solo se interviene en remodelacion interior e instalaciones pero todo el tema estructural
(tanto forjado sanitario como de cubierta), fachadas actuales, la carpinteria exterior actual en la
cocina y aseos, se mantiene. Tampoco se interviene en la caldera actual para la instalacion de
calefaccién del edificio que se proyecta, ya que se utilizara la Caldera General instalada actualmente
en el Centro Escolar.

- En un Fase posterior se intervendria para hacer cumplir la Limitacion de Demanda Energética, se
podria hacer un aislamiento por la cara exterior del cerramiento de las fachadas de la edificacion
existente, se cambiaria la carpinteria de las ventanas que actualmente se mantienen en la cocina y
aseos, para con ello permitir el mayor grado posible de adecuacién efectiva.

De todas formas, en la intervencién se hace mejora de la envolvente térmica ya que al rectificar la
cubierta se coloca aislamiento térmico antes de colocar el recubrimiento de la cubierta de toda la
edificacién. En la zona de ampliacién se realiza un cerramiento bien aislado y se colocara falso techo
de tipo pladur con aislante en toda la estancia de uso de comedor. Ademas en la reposicién de
puertas y ventanas exteriores, en las que se interviene, se colocara carpinteria con rotura de puente
térmico.

- De la misma forma que en la justificacion del DB HEO, se considera que es mas importante para la
Administracién que va a realizar una aportacién econémica, para la Limitacion de Demanda
Energética, invertir con prioridad en la Edificacién destinada a Aulas del mismo Centro Escolar ya que
el numero de horas de permanencia es muy superior a las horas de uso de la edificacion de Comedor
Escolar del presente proyecto para con ello conseguir el mayor grado posible de adecuacion efectiva.



Seccién HE 2
Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaci  ones térmicas.
El actual Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) que esta en vigor desde el 29 de febrero de 2008 dice:

Art. 1 Objeto

El reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, tiene por objeto establecer las
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los
edificios destinados a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, asi como
determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.

Art. 2 Ambito de aplicacion

A efectos de la aplicacion del RITE se consideraran como instalaciones térmicas las instalaciones
fijlas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacién) y de produccion de agua caliente
sanitaria.

Art. 15 Documentacion técnica de disefio y dimensionado de las instalaciones térmicas.
1. Las instalaciones térmicas incluidas en el ambito de aplicacion del RITE deben ajustarse sobre
la base de una documentacion técnica que, en funcidon de su importancia, debe adoptar una

de las modalidades que se indican en los apartados a, b y ¢ de la norma.

c) no es preceptiva la presentacion de documentacién para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el
6rgano competente de la Comunidad Autbnoma para instalaciones con potencia térmica nominal instalada
en generacién de calor o frio menor de 5 KW, las instalaciones de produccion de agua caliente sanitaria
por medio de calentadores instantaneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia
térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas
solares consistentes en un Unico elemento prefabricado.

Seccion HE 3
Eficiencia Energética de las Instalaciones de llumi  nacion

Ambito de aplicacion
Esta seccién es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion
b) intervencion en edificios existentes con una superficie Util final (incluidas las partes ampliadas, en su caso)
superior a 1000 m2, donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada.
Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios

Por lo que el proyecto de Acondicionamiento y Ampliacion de Edificio destinado a Comedor
Escolar esta exento del cumplimiento de esta seccion del DB-HE por tener una superficie Util total
muy inferior a la de 1000 m2 que se sefala en el apartado b).

De cualquier forma en el proyecto de Comedor Escolar, tanto en la parte existente como en la
zona ampliada del edificio, se instalaran elementos de iluminacion de bajo consumo con lamparas
LED.

Ademas en la obra que se realizara para el Acondicionamiento y de Ampliacién se abrirdn huecos
de puertas y ventanas tanto en el volumen existente como en la zona nueva de tal forma que
sobre todo el espacio de comedor sea un espacio luminoso aportando luz natural a la estancia.

Seccion HE 4
Contribucién solar minima de agua caliente sanitari a

Ambito de aplicacion
Esta seccioén es de aplicacion a:
a) Edificios de nueva construccion o a edificaciones existentes en que se reforme integramente el edificio en
si 0 en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo en los que se exista una
demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/dia.



En este caso, que el uso de edificio es para comedor escolar, el consumo de ACS se calcula que
puede ser como maximo esa cantidad de 50 l/dia, ya que el servicio es de catering, por lo que no se
va a cocinar ahi, la comida la trae hecha del exterior una empresa especializada.

-Por otra parte los aseos tienen lavabos e inodoros, solamente habra agua caliente en lavabos, no es
habitual lavarse las manos con agua caliente para servicio de limpieza de manos y cepillado de
dientes.

El consumo se calcula:
1 litro/cada 3 usuario capacidad de 148 nifios/as total 49,30 I/dia.

Por lo que se estaria exento del &mbito de aplicacion de esta seccion del DB-HE al no pasar de los
50l/dia que se define en el apartado a).

- Se tiene en cuenta también las horas reducidas del uso de la edificacion ya que el comedor funciona
solamente al mediodia, por lo que como méaximo las dependencias funcionaran maximo dos horas
diarias. Ademas hay que tener en cuenta que no hay servicio de comedor en el periodo de
vacaciones del calendario escolar, es decir vacaciones de Navidad, de Semana Santa y las Estivales,
sin contar los periodos de puentes, carnaval, etc.

- Y también hay que considerar que en el periodo de mayor rendimiento de las placas solares es en el
verano, cuando no hay uso de comedor.

Seccion HE 5
Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctri ca

Ambito de aplicacion
- Atendiendo a la tabla 1.1 reflejada en el apartado 1.1 de esta seccion, el presente proyecto no tiene

gue cumplir los requisitos marcados en esta seccion, pues esta fuera de los “ambitos de aplicacion”
de la misma.

VIDAL
W MOLDES,
ANGELA

MARIA (FIRMA)



		2016-11-16T17:01:20+0100
	VIDAL MOLDES, ANGELA MARIA (FIRMA)




